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\\\ LEGENDA DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI PAI:
\
\
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FASCE FLUVIALI PAI | - Fascia di deflusso della piena (Fascia A}, costituita dalla porzione di alveo che & sede prevalente,
,‘ per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che é costituita dallinsieme delle forme
_______________ === LIMITE TRA FASCIA A E FASCIAB I| fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
| 1| Siassume la delimitazione pit ampia tra le sequenti:
| - LIMITE TRA FASCIA B E FASCIA C R || - fissato in 200 anni il tempo di ritorno (TR} della piena di riferimento e determinato il livello idrico
144.00 —==1 corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia la porzione ove defluisce

\ Emm LIMITE ESTERNO FASCIAC a/mer‘:o '80% diitale portata; P -
- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive perla portata con TR di 200 anni (criterio

-« | prevalente nei corsi d'acqua ramificati); \
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;f::%ﬁf{= SIC "PALUDE DI SAN GENUARIO ’ - Fascia di esondazione (Fascia B}, esterna alla precedente, costituita dalla porzicne di alveo \
interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento. Con I'accumulo temporaneo
[ TR in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle
portate di colmo.

””””” Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livell

idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate
di controllo delle inondazioni {(argini o altre opere di contenimento}, dimensionate per la stessa portata. F—
Si assume come portata di riferimento la piena con TR di 200 anni,

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna
alla precedente (Fascia B), che puo essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena
- piu gravosi di quelli di riferimento.
| o g ><143.00 ________ : Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a

| N Od (@) N 5 - FO nnNna C \ un TR superiore a 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni.
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Attraversamento
tubazione SNAM

/ / Diam. 400 mm
S / 1-.q

= / ,J144.00
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Attraversamenti
tubazioni ENI
Diam. 500 - 450 - 250 mm




